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✎� PROBLEME

1. 
Se consideră trei rezistori identici de rezistenţă R . Calculaţi rezistenţa echivalentă grupând 
rezistoarele în toate modurile posibile . 
2. 
Două elemente galvanice identice cu t.e.m. de 2 V şi rezistenţă internă r , se leagă în serie printr-un 
rezistor de rezistenţă 3 Ω . Ştiind că o singură sursă ar debita prin rezistor un curent de 0,5 A , să se 
calculeze intensitatea curentului în cazul legării serie şi în cazul legării în paralel . 

R : r = ( E − I1R ) / I1 = 1Ω ; IS = n E / ( R + nr ) = 0,8 A ; IP = E / ( R + r / n ) = 0,57 A 
3.  
Care este rezistenţa echivalentă a reţelei din figură şi care sunt intensităţile curenţilor din fiecare 
rezistor , dacă R1 = 100 Ω , R2 = R3 = 50 Ω ,  
R4 = 75 Ω , E = 6 V .  

R : R = R1 + R2R3R4 / ( R3R4 + R2R4 + R2R3 ) = 118,75 Ω ; I1 = E / R = 0,05 A ;  
      I2 = ( E − R1I1 ) / R2 = 0,02 A ; I3 = ( E − R1I1 ) / R3 = 0,02 A ; I4 = ( E − R1I1 ) / R4 = 0,01 A  
4. 
Fie trei surse având următorii parametri : E1 = 20 V , r1 = 0,2 Ω , E2 = 10 V , r2 = 0,3 Ω , E3 = 14 V , 
r3 = 0,4 Ω , toate având borna pozitivă în dreapta . Sursa 3 este legată în serie cu gruparea paralel 
formată din sursele 1 şi 2 , iar întreg ansamblul este legat la un rezistor de rezistenţă R = 9,48 Ω. Să
se afle : a) t.e.m. a sursei echivalente cu care poate fi substituită gruparea celor trei surse ; b) 
rezistenţa internă a sursei echivalente; c) intensitatea curentului prin rezistor. 

R : a) E = E3 + ( E1 / r1 + E2 / r2 ) / ( 1 / r1 + 1 / r2 ) = 30 V ; b) r = r3 + r1r2 / ( r1 + r2 ) = 0,52 Ω
      c) I = E / ( R + r ) = 3A 
5. 
Fie reţeaua electrică din figură în care cunoaştem : E1 = 6 V , E2 = 5 V , E3 = 4 V , R1 = 100 Ω ,  
R2  = 50 Ω . Să se afle : a) intensitatea curentului 
prin fiecare rezistor ; b) tensiunea între electrodul  
pozitiv a lui E2 şi cel negativ a lui E3 .                                   

R : a) I1 = E2 / R1 = 0,05 A , I2 = ( E2 + E3 − E1 ) / R2 = 0,06 A ; b) U = E2 + E3 = 9 V  
6. 
Se dă circuitul din figură care conţine o baterie din n = 10 elemente , având fiecare tensiunea 
electromotoare 1,5 V şi rezistenţa interioară neglijabilă şi trei rezistoare de rezistenţe R1 = 3,8 Ω,    
R2 = 2 Ω şi R3 = 1Ω . Determinaţi intensitatea curentului 
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